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Cinta de riego
HOJA DE PRODUCTO       

Cinta       

TSX - 300

Distribuidor autorizado:

La cinta T-TAPE TSX 300 ha sido diseñada para economizar aún más las aplicaciones 
para campos de hileras cortas. La cinta de goteo Modelo TSX 300 es ideal para 
invernaderos, viveros e instalaciones con hileras de cultivos y vegetales de corto alcance. 
Los agricultores podrán disminuir costos al reducir su sistema al modelo TSX 300 y 
seguir contando con la alta uniformidad de emisión y resistencia de la Serie T-TAPE TSX. 

La trayectoria de flujo turbulento de TSX 300 permite una uniformidad de emisión del 
95% en ejecuciones de hasta 175 pies (50 metros). Esta ranura prácticamente elimina 
las obstrucciones ocurridas al comenzar la operación causadas por agentes 
contaminantes externos, impide el ingreso de raíces y reduce los daños causados por 
insectos. 

ESPECIFICACIONES DEL MODELO 
T-TAPE TSX 300 

 
Espesor de la pared 

T-TAPE TSX 306 0.150mm 
T-TAPE TSX 310 0.1250mm
 
Cantidad por carrete 

T-TAPE TSX 306 1675mm
T-TAPE TSX 310 1065mm
 
Presión de operación 

T-TAPE TSX 306 4 a 8 psi 
T-TAPE TSX 310 4 a 10 psi 
 
Peso del carrete promedio 
 11.4 kgs

Dimensiones del rollo 
   
33cm Diametro x 26cm

 
3XX-15-680                            
15 cm - 680 lph                   

3XX-30-340                   
30cm - 340 lph                    

 
90%  128  129  129  129  130 
85%  156  164  165  165  165
 
90%  200  200  201  202  202 
85%  254  255  256  257  258 

 
EU%   0.40  0.55  0.70  0.85  1.05

Longitud de ejecución en pies con una inclinación 
de 0%  Presión de entrada (psi) MODELO 300  

 

ACCESORIOS DE CONEXION

Conector cinta maguera

http://www.agrifim.com.co

